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Rechtliche Hinweise
Copyright @ Vivitek Corporation. Samtliche Rechte vorbehalten.
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Allgemeine Hinweise

Die interaktiven Funktionen wurden speziell abgestimmt.. Decken Sie die Spiegelkamera
nicht ab. Die interaktiven Funktionen nutzen Infrarotlicht der Wellenlange 850 nm
zur Kommunikation. Beachten Sie beim Einsatz bitte Folgendes:

Auf jeden Fall:

*

*

Achten Sie darauf, dass kein starkes Licht oder Sonnenlicht auf die interaktive
Kamera oder auf die Projektionsflache fallt.

Installieren Sie den Projektor so, dass sich keine Fluoreszenzleuchten in
unmittelbarer Nahe der interaktiven Kamera befinden.

Die interaktive Kamera kann durch elektromagnetische Einstrahlungen von
nahen Geraten (z. B. Elektromotoren oder Transformatoren) gestort werden.

Reinigen Sie die Vorderseite der interaktiven Kamera regelmafig — Staub kann
die Funktion beeintrachtigen.

Reinigen Sie die Glaskomponenten der interaktiven Kamera ausschlief3lich mit
einem speziellen Optikreinigungstuch.

Fihren Sie nach Trapezkorrekturen am Projektor eine Kalibrierung aus.

Auf keinen Fall:

*
*

Interaktive Kamera anmalen oder mit Aufklebern ,verschonern®.

Infrarotfernbedienungen oder andere Infrarotgerate im selben Raum benutzen;
in diesem Fall kann es zu Funktionsstérungen des IR-Stiftes kommen.

Nicht an Stellen verwenden, an denen der Stift nass werden konnte. Der IR-Stift
ist nicht wasserfest.

Die Spitze des IR-Stiftes verbiegen; dieser Teil ist relativ empfindlich und darf
nicht beschadigt werden. Andernfalls sind Funktionsstérungen des IR-Stiftes
wahrscheinlich.

Beim Schreiben den IR-Stift stark aufdriicken. Fiihren Sie den Stift so, wie Sie
mit einem Marker auf einer Tafel schreiben wiirden.

Den IR-Stift fallen lassen. Der IR-Stift kann beschadigt werden.
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1 Einleitung

1.1 NovoPointer-Zubehor

NovoPointer ist ein Kalibrierungswerkzeug zum Einsatz mit dem integrierten interaktiven
Whiteboard des Projektors. Damit Sie NovoPointer richtig nutzen kdnnen, machen Sie sich
bitte mit dem Zubehoér und mit den Hinweisen in dieser Anleitung vertraut.

Im Lieferumfang finden Sie folgendes Zubehor.
Hinweis: Die Zubehorteile ¢, d und e befinden sich im Stiftkasten.

Installations-CD: Die CD enthalt NovoPointer, NovoScreenote und
Bedienungsanleitungen.

USB-Kabel (5 m): USB-Kabel (Typ A auf Mini-USB) zum Anschluss des Projektors an den
PC.

IR-Stift: Der IR-Stift funktioniert wie eine kabellose Maus in der Form eines Stiftes. Legen
Sie Batterien ein, bevor Sie den Stift benutzen.

Batterie: Standard-Trockenbatterien, GroRe AAA.

Zusatzliche Stiftspitzen: 4 Ersatzspitzen werden mitgeliefert.

Achtung:
Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum in den IR-Stift einzulegen.

dEl= S 5[]

1. Verwenden Sie ausschliellich AAA-Batterien (wir empfehlen Alkalibatterien).

2. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien grundsétzlich in Ubereinstimmung mit
ortlichen Vorschriften.

3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den IR-Stift langere Zeit nicht
benutzen.
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1.1.1 Austauschbare Spitzen anbringen

Ziehen Sie die Spitze mit etwas
Kraft gerade nach vorne heraus. 8 \%
iy
_— o, \
/

Setzen Sie die neue Spitze mit

etwas Druck auf, bis sie einrastet.

~

s
ng,\

e

Stift mit aufgesetzter Ersatzspitze.

1.2 Projektor mit dem PC verbinden

Hinweis -
Ein 5 m langes USB-Kabel wird mitgeliefert. Falls die Kabelldnge nicht ausreichen sollte,
nutzen Sie ein aktives USB-Kabel zur Verldngerung.
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1.3 Stiftaktionen

Der IR-Stift unterstitzt vier Aktionen: Klicken, Doppelklicken, Rechte Maustaste und Ziehen.

Klicken : Berlihren Sie ein Symbol oder ein Menu auf der Projektionsflache.

Doppelklick : Tippen Sie zweimal auf ein Symbol oder MenU auf der Projektionsflache.

Rechte Maustaste : Halten Sie ein Symbol oder Menl mindestens 2 Sekunden lang
angetippt.

Ziehen : Bertihren und ziehen Sie ein Objekt tber die Projektionsflache.
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2 NovoPointer installieren
2.1 NovoPointer am PC (Windows) installieren

Der Installationsassistent leitet Sie durch die NovoPointer-Einrichtung an lhrem Computer.

Fuhren Sie zur Installation die folgenden Schritte aus:
a. Legen Sie die ,Novo Interactive Tools“-CD in das CD-Laufwerk ein.

b. Klicken Sie auf ,NovoPointer installieren®, lassen Sie sich von den Hinweisen auf
dem Bildschirm durch die Installation flihren.

y " .
‘Novo Interactive Tools

Install NovoPointer
Install NovoScreenote
Install Acrobat Reader
Read Manual

Exit

Copyright itek Corporation. All rights reserved.

c. Wahlen Sie die gewunschte Sprache. Kicken Sie zum Fortfahren auf OK.

Installer Language @

e Please select the language of the installer
et in the process

|Engiish (United States of America) v |

N [ Ok ] [ Cancel ]

d. Schliellen Sie samtliche sonstigen Anwendungen, klicken Sie zum Fortsetzen auf
Next (Weiter).

I MovoPointer Setup lil_léj

Welcome to the NovoPointer Setup

Setup will guide you through the installation of MovoPointer.

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer,

Click Next to continue.

G NovoPointer

Next > ] [ Cancel
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e. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, wahlen Sie Annehmen, klicken Sie dann zum
Fortsetzen auf Weiter.

%

-

—
=
F 4

MNowvoPointer Setup -

License Agreement

Flease review the license terms before installing MovoPainter.

7 ]
¢ NovoPointer

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Software License Statement i

This Software License Statement (the™ Statement™) is a legal
undertaking between User (including but not limited to an individual, an _

If you accept the terms of the agreement, select the first option below. You must accept the
agreement to install NovoPointer. Click Next to continue.

(@) Accept
() Mot accept

[ < Back ][ Next > ][ Cancel

]

f. ~ Wahlen Sie den Zielordner, klicken Sie anschlielfend zum Fortsetzen auf Weiter.

r

)
=]
r

NowvoPointer Setup I

Choose Install Location
Choose the folder in which to install NovoPeinter,

% NovoPointer

Setup will install NovoPointer in the following folder. To installin a different folder, dick
Browse and select another folder. Clidk Next to continue.

Destination Folder

e =]

:\Program Files\Movo Interactive Tools\NovoPointer]|
f Space required: 19.3MB
Space available: 65.9GB
[ < Back ][ Next > ] [ Cancel ]
. =

g. Wahlen Sie den Startmenuordner, in dem eine Verknipfung zu NovoPointer
angelegt werden soll. Kicken Sie dann zum Fortfahren auf Installieren.

-

=
=
F 4

MNovoPointer Setup I

o]

Choose Start Menu Folder

I :
¢ NovoPointer Choose a Start Menu folder for the NovoPointer shorteuts,

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortouts. You
can also enter a name to create a new folder.

ovo Interactive Tools\MovoPointer

7-Zip
Accessories
Administrative Tools
AutoPlay Menu Builder
Cizsco Systems VPN Client
DisplayMote

Doceri Desktop

EPSON Projector
Forefront TMG Client

Fuji Xerox

Games v

[ | »

[| Do not create shortcuts

[ < Back ][ Install ] [ Cancel
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h.

Der Installationsfortschritt wird wie nachstehend angezeigt.

r

& NovoPointer Setup

I —_
Installing
Please wait while MovoPointer is being installed.

ovoPainter

Copy to C:'\Program Files \Movo Interactive Tools\MovoPointer\devcon. exe
T

Show details

Markieren Sie ,Desktop-Verknlpfung erstellen®, klicken Sie dann zum Abschluss
der Installation auf Fertigstellen.

-

& NovoPointer Setup - = -

2

Completing the NovoPointer Setup

MovoPointer has been installed on your computer.

Click Finish to dose Setup.

[ create Desktop Shortcut

G NovoPointer

Wenn Sie ,Desktop-Verknlpfung erstellen gewahlt haben, sollte nach Abschluss
der Installation folgendes Symbol in der NovoPointer-Programmgruppe erscheinen:

7N\
7.
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2.2 NovoPointer am Mac installieren

Der Installationsassistent leitet Sie durch die NovoPointer-Einrichtung an lhrem Computer.

Flhren Sie zur Installation die folgenden Schritte aus:

a. Legen Sie die ,Novo Interactive Tools“-CD in das CD-Laufwerk ein. Das
Datentragersymbol erscheint auf dem Desktop; doppelklicken Sie darauf.

b. Wenn die Inhalte des Datentragers angezeigt werden, doppelklicken Sie auf
NovoPointer.mpkg; anschliefend lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem
Bildschirm durch die weiteren Schritte flihren.

[-NeNs) [Z] Novo Interactive
[xir) H (@
FAVORITES Name 4| Date Modified Size Kind
-E\z All My Files M AUTORUN.INF Nov 4, 2013 11:17 AM 45 bytes Unix E
; » [ Manual Today 10:55 AM - Folder
@ AirDrop " NovaPointer_setup.exe Dec 3, 2013 10:33 AM 12.2MB  Docum
#% Applications * NovoPointer.mpkg Today 11:05 AM 6.9 MB Install..
E Desktop " NovoScreenote_setup.exe Dec 13, 2013 6:33 PM 62.8 MB Docum
@ i is gL NovoScreenote. mpkg Today 11:05 AM 28.5MB Install.
| Setup.exe Today 11:08 AM 2.1 MB Docum|
0 Downloads
H Movies
.ﬂ Music

Pictures
DEVICES

O Remote Disc
[} sBs0950... &

c. Der BegruRRungsbildschirm erscheint. Klicken Sie zum Fortfahren auf Fortsetzen .

800 ‘s Install NovoPointer

Welcome to the NovePointer Inst:

NovoPointer is a software application suite that ums your Vivitek
Interactive Projector into a powerful, fully integrated interactive digital
presentation system. From classrooms to conference rooms, NovoPointer
helps you deliver dynamic presentations to students, prospective clients,
or co-workers. With NovoPointer software, you can display documents,
access web pages, and play video on a projection screen that responds
to the IR pens.

F :
= NovoPointer
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d. Lesen Sie die Softwarelizenzvereinbarung, klicken Sie zum Fortfahren anschlief3end
auf Fortsetzen, dann auf Ich stimme zu.

800 ' Install NovoPointer

Software License .

| English

Software License Statement

This Software License Statement (the” Statement”) is a legal undertaking
between User (including but not limited to an individual, an entity or as well
as any individual using the Software on behalf of such entity; hereinafter
collectively referred to as “User "Jand Delia Electronics, Inc. (“Delta™) for the
use of software provided by Delta (hereinafter collectively referred to as
“Software™). User will be deemed to have become fully aware of all the terms
and conditions set forth and them ly and

irrevocably agree to be bound by this Statement once User install(s),
download(s) or use(s) the Software either full or in part on computer or any
peripheral device.

~ ,
* NovoPointer L. Disclaimer and Applicability

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

Read License ) ( Disagree Y ( Agree !

e. Der Installationsbildschirm erscheint. Wenn Sie die Installation mit
Standardeinstellungen ausfihren méchten, klicken Sie auf Installieren. Falls Sie
einen Installationszielordner angeben mdchten, klicken Sie auf Installationsort
andern....

800 w Install NovoScreenote

Standard Install en

This will take 2.4 MB of space on your computer.

Click Install to perform a standard installation of
this software on the disk “Macintosh HD".

| Change Install Location... |

[ Gocack J insuail ]

[ NovoScreenore

-10 -
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f. Geben Sie die Anmeldedaten eines Benutzers mit Administratorrechten ein, klicken
Sie dann auf OK.

q Installer is trying to install new software. Type
- your password to allow this.

ke =

T 1
Name:

Password: || |

| cancel | [ Install Software |

g. Zum Abschluss der Installation werden Sie darauf hingewiesen, dass ein Neustart
erforderlich ist. Klicken Sie auf Installation fortsetzen.

must restart your computer. Are you sure

f 4" you want to install the software now?
L m |

. Bl . When this software finishes installing, you

-{: Cancel :' (_Cuntinuelnstallatiun )

h. Nach Abschluss der Installation wird die erfolgreiche Installation noch einmal bestatigt.
Je nach Computer erscheint ein Bildschirm, der Sie zum Neustart auffordert. In
diesem Fall missen Sie Ihren Computer unbedingt neu starten, bevor Sie
NovoPointer benutzen.

8 00 ‘s Install NovoScreenote

The installation

The installation was successful.

ohe 8w 8w

The software was installed.

-11 -
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i. Die NovoPointer-Software konnen Sie Giber den Finder starten. Wahlen Sie
NovoPointer aus den Anwendungen.

[-NeN} (i Novo Interactive Tools

ETCYR— | CEITICD —c

FAVORITES &) NovoPointer

% Font Book
=) All My Files @ Game Center -1 NovoScreenote
,
@ AirDrop & GarageBand
e € Google Chrome
',‘\ Al ¥ iBooks Author
[= Desktop 2 Image Capture
! Documents H iMovie
T iPhoto
o Downloads @ iTunes
Ei Movies @ Launchpad
I3 Music W Mail
X P Messages
& Pictures Bl Mission Control
DEVICES T Nores

3 8 Novo Interactive Tools  »
@ Remote Disc %= .
¥ Paintbrush
& PCHome-Skype
W Photo Booth
% Preview

@) QuickTime Player

[l Reminders

@ Safari

(L3 screenshot S
(L3 setting S

(£ soundflower S
Splashtop Streamer

A
j- Das Symbol & erscheint im Novo Interactive Tools-Ordner.

-12 -
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3 Kalibrierung

Bevor Sie den interaktiven Projektor zum ersten Mal benutzen, missen Sie den NovoPointer
zunachst kalibrieren. Schlielten Sie das USB-Kabel des interaktiven Projektors an einen
freien USB-Port des Computers an (siehe 1.2 Projektor mit dem PC verbinden), auf dem die
NovoPointer-Software installiert wurde.

Am PC 6ffnen Sie Anwendungen >> Novo Interactive Tools >> NovoPointer >> &
NovoPointer.
. Mova Interactive Tools
. MovoPointer
&3 MovoPointer
Er_ Uninstall

Der folgende Bildschirm erscheint auf der Projektionsflache:

i i =

Configuration Pane’

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

& MNovoPointer Manual Calibration

____Connected!

3.1 Bildschirmvorschau

Beim interaktiven Projektor muss die ,Bildschirmvorschau® nicht ausgewahlt werden.
Allerdings koénnen Sie die Bildschirmvorschau bei Bedarf nutzen. Wenn Sie auf
,Bildschirmvorschau* klicken, wird ein Bild wie im nachstehenden Beispiel angezeigt. Mit
dieser Funktion kénnen Sie gewahrleisten, dass die Projektionsflache richtig von der
interaktiven Kamera erfasst wird.

Auto Calibration

Manual Calibration

-13 -
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3.2 Kalibrierung

NovoPointer Iasst sich auf zwei Weisen kalibrieren: Per Auto-Kalibrierung und manueller
Kalibrierung.

Auto-Kalibrierung: Klicken Sie auf Auto-Kalibrierung — die Kalibrierung lauft automatisch
ab. Bei der Auto-Kalibrierung wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Manuelle Kalibrierung: Klicken Sie auf Manuelle Kalibrierung; das Kalibrierungsfenster
wird projiziert. Beriihren Sie das Kalibrierungsziel kurz mit dem IR-Stift; das nachste
Kalibrierungsziel erscheint an einer anderen Stelle. Nach 9 Berlhrungen an
unterschiedlichen Stellen ist die Kalibrierung abgeschlossen.

HINWEIS:

Bitte trennen Sie das Fingertouchmodul (DT02) von der Stromversorgung, bevor Sie mit der
Kalibrierung beginnen.

So erzielen Sie eine héhere Genauigkeit.

Calibration

Click at the center of the calibration cursor until the next one appears.
Press "ESC" key to exit the calibration mode.

Achten Sie darauf, das Kalibrierungsziel exakt in der Mitte zu beriihren; andernfalls wird
spater nicht die exakte Position erkannt.

O X

Hinweis:

Je nach Begleitumstdnden kann es vorkommen, dass die Auto-Kalibrierung fehlschléagt oder
die Genauigkeit zu wiinschen Ubrig lasst. In diesem Fall wechselt NovoPointer automatisch
zur manuellen Kalibrierung.

-14 -
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3.3 Sonstiges

Unter Windows: Wenn Sie auf E] klicken, werden Informationen zur Software auf dem
Bildschirm angezeigt.

Z NovoPointer

oftware Version:
| 2.0.00

Copyright @ 2012 DELTA Electionics, Inc. All rights reserved.

Beim Mac: Klicken Sie zum Abrufen von Softwareinformationen auf Uber NovoPointer.

®

NovoScreenote
Version 2.0.106

-15-
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4 Problemldsung

Falls Schwierigkeiten mit NovoPointer auftreten sollten, lesen Sie bitte Folgendes.

NovoPointer lasst sich nicht auf dem Mac installieren.

Derzeit wird die NovoPointer-Kalibrierung unter Mac OS X 10.7 und aktueller unterstitzt;
achten Sie darauf, dass der PC zur Kalibrierung unter Mac OS X 10.7 oder aktueller lauft.

[ NeNé) w Install NovoPointer

Select a Destination

Select the disk where you want to install the NovoPointer
software.

(_' l)
.‘ “II

Macintosh HD
BE60.67 GB free
|

999.86 GB total

NovoPointer can't be installed on this disk. Your
operating system does not support tjis software. Mac 0S
X 10.7 or above is required.

o
* NovoPainter

Der Einsatz als Maus funktioniert nicht, auch bei
Computerverbindung kann ich nicht zeichnen.
Der Projektor ist derzeit nicht mit dem Computer verbunden.

- Prifen Sie die USB-Kabelverbindung. Viele USB-Probleme lassen sich durch
Trennen und WiederanschlieRen des USB-Kabels [6sen. Auch ein anderer USB-Port
wirkt manchmal Wunder.

Wenn Sie mit einem Notebook arbeiten und der Akku zur Neige geht, werden in manchen Fallen
auch die USB-Ports abgeschaltet, so dass Sie keine USB-Gerate mehr verwenden kénnen.

- Schliellen Sie den Computer an das Stromnetz an.

Der IR-Stift funktioniert nicht
Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen IR-Stift und Projektor befinden.
- Beseitigen Sie das Hindernis. Denken Sie auch daran, den Signalweg nicht selbst zu
blockieren, wenn Sie vor der Projektionsflache stehen.
Das Signal wird durch duf3ere Einflisse gestdrt; beispielsweise durch Lichtquellen, die
Infrarotstrahlung aussenden.

- Benutzen Sie keine Infrarotfernbedienungen oder andere Infrarotgerate im selben
Raum; in diesem Fall kann es zu Funktionsstérungen des IR-Stiftes kommen.
Schalten Sie das storende Gerat ab.

Die Batterien sind erschopft.
- Wechseln Sie erschopften Batterien aus.
Es ist zu hell.

- Achten Sie darauf, dass kein starkes Licht auf die Projektionsflache und den

interaktiven Empféanger am Projektor fallt.
Wurde der Stift richtig kalibriert?

- Vergessen Sie nicht, eine Kalibrierung auszufiihren, bevor Sie den IR-Stift zum
ersten Mal benutzen. Nur dann kann der Projektor die Position des Stiftes richtig
erkennen. Kalibrieren Sie den Stift noch einmal, falls Ungenauigkeiten bei der
Positionsbestimmung auftreten sollten.

-16 -



NovoPointer Bedienungsanleitung

Der Zeiger bewegt sich nicht zur nachsten Position

Die Signale von der Projektionsflache werden nicht richtig empfangen, da sie durch aullere
Einflisse gestdrt werden — beispielsweise durch eine Lichtquelle, die Infrarotstrahlung
aussendet.

- Sorgen Sie flr ausreichenden Abstand zum Projektor.

Die Signale werden eventuell nicht richtig empfangen, wenn sich der Projektor zu nahe an
der Projektionsflache befindet.

- Experimentieren Sie etwas mit der Position des Projektors.

Der Zeiger bewegt sich ohne mein Zutun.

Die Funktion des IR-Stiftes wird durch widrige Umstande gestort; beispielsweise durch
Lichtquellen mit einem hohen Infrarotanteil.

- Sorgen Sie flr ausreichenden Abstand zwischen Projektor und dem stérenden Gerat.

-17 -
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5 Multitouch-Interaktivmodul DT02 (optional)

5.1 DT02-Zubehér

Das Multitouch-Interaktivmodul DTO2 ist ein Touch-Sender fiir Viviteks interaktiven
Projektor. Bitte machen Sie sich zum Einsatz des Touchmoduls mit dem nachstehend
aufgeflihrten Standardzubehor vertraut, halten Sie sich eng an diese Anleitung.

a b c

N

s
p @9@@

2 Dummy-Stifte mit

Multitouch-Interaktivmodul Installations-CD

DT02 Spitzen
d e f g
Mini-USB-Kabel . 2 2 Handschlaufen 2 Klebebander
Ausrichtungsmasken

Multitouch-Interaktivmodul DT02

Installations-CD: Die CD enthalt den DT02-Treiber, die NovoScreenote-Software und
die Bedienungsanleitung.

Dummy-Stift mit Spitzen: Zwei zusatzliche Spitzen fir Dummy-Stifte.
Mini-USB-Kabel: Zur Stromversorgung des Touchmoduls.
Ausrichtungsmasken: Zum Ausrichten des Laservorhangs.

2 Handschlaufen

2 Klebebander

@ = o oo

-18 -
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5.1.1 Austauschbare Spitzen anbringen

vivitek’ ‘

Hinweis:
Halten Sie die Stiftspitze sauber, damit die Touch-Merkmale einwandfrei funktionieren.

Stiftspitze durch Drehen

gegen den Uhrzeigersinn
I6sen.
N7~

[l

o

Neue Stiftspitze im
Uhrzeigersinn
aufschrauben.

Stift mit aufgesetzter
Ersatzspitze.

-19 -
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NovoPointer

5.1.2 Das Multitouch-Interaktivmodul DT02

Vorderansicht
Montagebohrung Knopf 1 Montagebohrung
- .
Y E i
Q
L O
N\ Z
Knopf 2 Knopf 3 Deckel
Riickansicht
Klebebandflache

Ansicht von rechts

Abmessungen
.39mm

o g
vivitek E
’ 170mm "
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5.2 Projektionsflachenvoraussetzungen
5.2.1 Projektionsflaichenform und Laservorhang
Konvexe Projektionsflache:

Im Mittelbereich funktioniert der Laservorhang einwandfrei, an den Seiten verlauft der
Laservorhang jedoch zu hoch.

Projektionsflache Laservorhang

Laservorhang Laservorhangho Laservorhang
zu hoch he OK zu hoch

(Horizontales Schnittbild, Aufsicht auf die Projektionsflache)

Konkave Projektionsflache:

Beim Abstimmen des Laservorhangs auf die Mitte funktioniert der Laservorhang an
den Seiten nicht mehr.

Laservorhanghd
he OK

J——— /N J—

\ /

Toter Bereich

Bei Abstimmung auf die Seiten funktioniert der Laservorhang einwandfrei, in der Mitte
verlauft der Laservorhang jedoch zu hoch.

_— I

\/

Laservorhang
zu hoch

5.2.2 Projektionsflaichenkrimmung

Die Krummung der Projektionsflache sollte 2 mm nicht Gberschreiten.
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5.3 DTO02-Systemkonfiguration
5.3.1 Projektionsflachenposition

Der Abstand zwischen Seiten/Unterkante der Projektionsflache und dem Rahmen
sollte mindestens 50 mm betragen.

Touchbereich-Mittellinie

80-100mm
S Touchmodul DT02
__Rahmen
1 Oberflache
Touch-Flache
50mm 1
—H
50mm 50mm
# Element Spezifikation
1 Horizontalposition Mittellinie der Projektionsflache.
Deckenmontage: Oberkante der Projektionsflache
_ - mit Abstand.
2 | Vertikalposition Tischmontage: Unterkante der Projektionsflache
mit Abstand.
3 Abstand Minimum: 80mm. Maximum: 100mm
, Der Kopf des Lasermoduls muss auf die Touch-
4 | Ausrichtung Flache gerichtet werden.
. Minimum: 165 cm. Maximum: 250 cm (wenn keine
5 | Touch-Flache Stérungen durch Umgebungslicht eintreten)
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5.3.2 Multitouch-Interaktivmodul DT02 installieren
Es gibt zwei Moglichkeiten:
Bringen Sie das Klebeband an der Riickseite des DT02 an.

Platzieren Sie das DT02 gemal} obigen Hinweisen an der Projektionsflache.

Hinweis:
Wir empfehlen eine Starke von 1 mm.

Klappen Sie den Deckel auf.

Fixieren Sie das DT02 mit Schrauben an der Wand.
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5.3.3 DTO02 anschlieen
DTO02 anschlieRen

SchlieRen Sie das DT02 per USB-Kabel an das Netzteil an. Sie kdnnen das DT02 auf
drei Weisen verbinden.

DTO02 an den Projektor anschlieBen (empfohlen)

' NOONAORANCT

T

Hinweis:
Zum jeweiligen Projektormodell ist eine Stromversorgung vom USB-Typ A verfiigbar.

DT02 an den Computer anschlieBen

‘

A Achtung:

Unter folgenden Bedingungen kann es zu Stérungen der USB-Stromversorgung kommen:
® Akkubetrieb.
®  Samtliche USB-Ports belegt.

DT02 an ein 5 V-USB-Netzteil anschlieRen

[ vivitek’ ‘ )

A Achtung:

Vergessen Sie nicht, die Stromversorgung zu trennen, wenn Sie die Touch-Funktionalitat
nicht nutzen. Dauerbetrieb verklirzt die Lebenserwartung des Touchmoduls.
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5.4 Laservorhang — Eigenschaften
5.4.1 Laservorhang-Abstrahlwinkel
Der Laservorhang Uberstreicht einen Bereich von 180 °.

Der Laservorhang bildet eine ebene, 2 mm hohe Flache.

Laservorhang

5.4.2 Laservorhang-Position auf der Projektionsflache

Der Laservorhang darf die Projektionsflache nicht bertihren, sollte entsprechend hoch
verlaufen.

Laservorhang———

Projektionsflache

Abstand
Hohe

Y
A

A Achtung:

Die Nutzung von Bedienelementen, Einstellungen sowie Ausflihrung anderer von den hierin
angegebenen Vorgehensweisen abweichender Schritte oder Eingriffe kann zu geféhrlicher
Laserstrahlenaussetzung fiihren.
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5.4.3 Laservorhang ausrichten

Neigung/Seitwartsneigung/Hohe des Laservorhangs einstellen

L 1
Knopf 1 {Fgﬁ:9w ) ° i
O I
Knopf2 ~———=2—29) —— Knopf3
| = J
S
Knopf 1: Neigung einstellen / Knopf2, Knopf3 : Neigung
Knopf 1
|
o Q) 0
O O
"ol :

Knopf 2 Knopf 3

Neigung einstellen
Wenn Sie Knopf 1 im Uhrzeigersinn drehen, hebt sich der Laservorhang wie in der
folgenden Abbildung. Zum Absenken des Laservorhangs drehen Sie Knopf 1 gegen

den Uhrzeigersinn.
C
=

=

—

Neigung
Wenn Sie Knopf 2 gegen den Uhrzeigersinn drehen, hebt sich die linke Seite des
Laservorhangs.

P = == =

Zum Anheben der rechten Seite des Laservorhangs drehen Sie Knopf 3 gegen den
Uhrzeigersinn.

<

I = === = I

T

Hohe einstellen
Wenn Sie Knopf 2 und 3 beide gegen den Uhrzeigersinn drehen, hebt sich der

Laservorhang an beiden Seiten.
<< S

r— 1
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5.5 Laservorhang ausrichten
5.5.1 Laservorhang — Ausrichtungsansicht

Am PC &ffnen Sie Anwendungen >> Novo Interactive Tools >> NovoPointer >> &
NovoPointer.
. Movo Interactive Tools
, MovoPointer
+3 MovoPointer

I Uninstall

Configuration Panel'

@ Screen Preview

-@- Auto Calibration

et :
d MNovoPointer Manual Calibration

__ Connected!

A Achtung:

Bitte fiihren Sie eine automatische oder manuelle Kalibrierung durch, bevor Sie das
interaktive Multitouch-Modul DTOZ2 einrichten.

Starten Sie die Laservorhangausrichtung tber die Projektionsflachenvorschau-
Schaltflache.

Ausrichtungsansicht

Auto Calibration

Manual Calibration
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SchlieRen Sie das USB-Kabel an das DT02 an.

Auto Calibration

%) NovoPointer

5.5.2 Ausrichtungsmasken verwenden
Ausrichtungsmarkierungen
—— Unterer Reflektor ——

Oberer Reflektor

Ausrichtungsmarkierungen positionieren
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5.5.3 Laservorhang ausrichten

Drehen Sie zuerst langsam Knopf 1; eine reflektierte Linie wie im nachstehenden Bild
ist zu sehen.

17N 173

w, NovoPointer v, NovoPointer

Drehen Sie dann die Kndpfe 2 und 3, bis die reflektierte Linie horizontal und in der
Nahe des Lasermoduls verlauft.

Auto Galibration

Manual Calibration

Drehen Sie langsam Knopf 1, bis Sie einen hellen Reflexionspunkt auf der
Ausrichtungsmarkierung sehen.

Auto Calibration

Manual Calibration

N .
@' NovoPointer
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Drehen Sie zum Abschluss Knopf 1 gegen den Uhrzeigersinn, bis zwei helle
reflektierte Punkte auf der Ausrichtungsmarkierung erscheinen.

Auto Calibration

Manual Calibration
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6 Technische Daten

Touchmodul

Modellname DTO02
Betriebsspannung 47-52V
Leistungsaufnahme Maximal 180mA
USB-Typ (Stromversorgung) | Mini-USB, Typ B

Stromversorgung per USB oder 5 V-

Stromversorgung Netzteil

Wellenlange 850 nm £ 10 nm

Facherwinkel Maximum: 180 ° (1 Laserstrahl)
Seitwartsneigungsausgleich | Maximal 5°

Neigungsausgleich Maximal 8°

Sicherheit Klasse 1

Abmessungen 170 x 71 x 39 mm

Gewicht 172 g (mit Deckel)

Allgemeine Funktionen

Kameratyp

CMOS-Sensor, 640 x 480

Multitouch-Unterstiitzung

Bis zu 10 BerUhrungspunkte
(Stift/Finger)

Reaktionszeit

0,016 Sekunden

Aktualisierungsrate

60 Hz

Kalibrierung

Auto/manuell, 9 Punkte

Doppelbildschirmkalibrierung

Ja

USB-Kabellange

Maximal 15 m
(5 m USB-Kabel + Verstarker)
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7 Problemlosung

7.1 Der Einsatz als Maus funktioniert nicht, auch bei Computerverbindung
kann ich nicht zeichnen.

® Haben Sie die Konfiguration richtig ausgefiihrt?

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen zur Verknipfung mit den
Computerfunktionen vor.

- Projektortyp festlegen — wahlen Sie Kurzdistanz- oder Ultrakurzdistanzprojektion
aus dem Konfigurationsmend.

- Projektormontageart festlegen — Wahlen Sie ,Normal“ oder ,Deckenmontage” aus
dem Konfigurationsmenu.

® Der Projektor ist derzeit nicht mit dem Computer verbunden.
- Prufen Sie die USB-Kabelverbindung. Viele USB-Probleme lassen sich durch

Trennen und Wiederanschlief3en des USB-Kabels I6sen. Auch ein anderer USB-
Port wirkt manchmal Wunder.

® Wenn Sie mit einem Notebook arbeiten und der Akku zur Neige geht, werden in
manchen Fallen auch die USB-Ports abgeschaltet, so dass Sie keine USB-Gerate
mehr verwenden kénnen.

- Schlielten Sie den Computer an das Stromnetz an.

7.2 Beim Einsatz der interaktiven Funktion wird eine Fehlermeldung angezeigt.

® FEininterner Fehler ist aufgetreten.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

7.3 Der IR-Stift funktioniert nicht

® Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen IR-Stift und Projektor befinden.

- Beseitigen Sie das Hindernis. Denken Sie auch daran, den Signalweg nicht selbst
zu blockieren, wenn Sie vor der Projektionsflache stehen.

® Das Signal wird durch aufiere Einfliisse gestort; beispielsweise durch Lichtquellen, die
Infrarotstrahlung aussenden.

- Benutzen Sie keine Infrarotfernbedienungen oder andere Infrarotgerate im selben
Raum; in diesem Fall kann es zu Funktionsstérungen des IR-Stiftes kommen.
Schalten Sie das storende Gerat ab.

® Die Batterien sind erschopft.
- Wechseln Sie erschdpften Batterien aus.
® Esistzu hell.

- Achten Sie darauf, dass kein starkes Licht auf die Projektionsflache und den
interaktiven Empfanger am Projektor fallt.

® Wurde der Stift richtig kalibriert?

- Vergessen Sie nicht, eine Kalibrierung auszufiihren, bevor Sie den IR-Stift zum
ersten Mal benutzen. Nur dann kann der Projektor die Position des Stiftes richtig
erkennen. Kalibrieren Sie den Stift noch einmal, falls Ungenauigkeiten bei der
Positionsbestimmung auftreten sollten.

7.4 Der Zeiger bewegt sich nicht zur nachsten Position

® Die Signale von der Projektionsflache werden nicht richtig empfangen, da sie durch
aullere Einflisse gestort werden — beispielsweise durch eine Lichtquelle, die
Infrarotstrahlung aussendet.

- Sorgen Sie fir einen gesunden Abstand zwischen dem Projektor und der Stérquelle.

® Die Signale werden eventuell nicht richtig empfangen, wenn sich der Projektor zu nahe
an der Projektionsflache befindet.

- Experimentieren Sie etwas mit der Position des Projektors.

7.5 Der Zeiger bewegt sich ohne mein Zutun.

® Die Funktion des IR-Stiftes wird durch widrige Umstande gestdrt; beispielsweise durch
Lichtquellen mit einem hohen Infrarotanteil.

- Sorgen Sie fur ausreichenden Abstand zur Stérquelle.
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