
QUMI POCKET-
PROJEKTOREN
Stets bereit für Beruf und Freizeit



DIE QUMI-
SERIE ENTDECKEN

Größeres Bild
und noch flexibler

Das Display Ihres Smartphones,

Laptops oder Fernsehers ist nicht

groß genug? Wie wäre es mit 100”

Bilddiagonale?

Pocket-Projektor

Ob für Geschäftsreisen oder

Heimkino, der kompakte Qumi

macht überall eine gute Figur. 

Er bietet eine Vielzahl an 

Funktionen, die Sie in jeder 

Situation unterstützen.



UNTERHALTUNG



BILD UND
TON ÜBERALL

Freuen Sie sich auf das perfekte Kinoerlebnis zu Hause. Für 

Bild und Ton ist gesorgt: Erleben Sie Filme, Sport und Spiele 

gemeinsam mit Freunden und Familie.

Smartphone: 6” Fernseher: 45” Qumi 100”



Dieser kompakte Taschenprojektor ist der ideale 

Begleiter. Nehmen Sie ihn mit zu Partys, in den Urlaub 

oder zur Unterhaltung unterwegs. Mit dem perfekten 

Sound kommt Langeweile gar nicht erst auf.

FULL  
HD ZUM

MITNEHMEN



UNTERHALTUNG

Sie möchten herausragende Bildqualität?
Dieser fantastische Projektor überzeugt 
mit lebendigen und detailreichen Bildern.

Überzeugt mit ultraschneller 
Reaktionszeit, brillanten Farben und 
hoher Helligkeit. Ein hochwertiger 
Projektor selbst für anspruchsvollste 
Gamer.

Das perfekte Gerät mit leistungsstarken
Bluetooth-Lautsprechern, Screen 
Mirroring im Großformat und integriertem 
Android-Betriebssystem.

Dieser leistungsstarke Projektor  
lässt Sie nie im Stich und begleitet  
Sie überallhin.

Für Filmliebhaber Für Gaming-Fans Für fantastische Partys Für Reisende



PROFESSIONELLER
EINSATZ



EIN TRAGBARER
PROJEKTOR FÜR
DEN ARBEITSALLTAG
Der Qumi macht Geschäftsreisen, Präsentationen und 

Brainstorming effizienter. Präsentieren Sie Ihren Kollegen 

problemlos Ihre Inhalte, der Qumi begleitet sie ganz 

einfach von einer Besprechung zur anderen. Er hat immer 

Platz in der Aktentasche und ist damit überall dabei. Eine 

kostengünstige Lösung mit einer Bildbreite von 215 cm. 

Herausragende Funktionen bei kompakten Abmessungen: 

Mit PC Free Reader für Diashows und Videowiedergabe ist 

der Qumi ein idealer Partner.



PROFESSIONELLER  
EINSATZ

Kristallklarer Sound sowie Android-
Bildschirm und Mirroring
im Großformat.

Der Qumi wiegt nur 475 g. 
Sie halten Präsentationen 
also ganz unbeschwert.

Mit der überragenden 1080p-Auflösung 
mit 2 Millionen Pixeln machen Sie
Eindruck bis ins letzte Detail.

Projektor-Lautsprecher-Kombination
für Geschäftsreisen und Meetings
außerhalb des Büros.

Für problemloses Screen-SharingFür Meetings unterwegsFür Präsentationen 
mit perfekter Bildqualität

Für Meetings  
außerhalb des Büros



Kompakte Lösung für stimmungsvolle Lichteffekte mit Projektionsmapping 

für Visualisierungen auf Gegenständen, Böden, Wänden, Fassaden usw. 

Nutzen Sie den Qumi als Digital-Signage-Lösung, zu Dekorationszwecken 

oder zur Projektion von Kunstwerken in Galerien.

Sorgen Sie für angenehme Atmosphäre und schaffen Sie einzigartige 

Erlebnisse. Dieser Projektor mit langlebiger LED-Lichtquelle fügt sich dank 

seiner kompakten Abmessungen und der Möglichkeit zur 360°-Montage

 auf einem Stativ problemlos in alle Umgebungen ein.

Mapping eröffnet Ihnen einzigartige Möglichkeiten.

LICHTEFFEKTE MIT 
PROJEKTIONSMAPPING



PROFESSIONELLER
EINSATZ – MAPPING

 Kompaktes Gerät mit überzeugender  
Helligkeit von 1.000 Lumen

 Unauffällig anzubringen

 Herausragende Leistung
 und Qualität mit 720p 

Vivitek Kundenbeispiel: Castello Visconteo in Voghera

 (Italien) mit acht Vivitek Qumi Projektoren.



Qumi Q8 Qumi Q6 Qumi Z1H Qumi Z1V

T
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1.000 Lumen 800 Lumen 300 Lumen 250 Lumen

1080p (1920 x 1080) WXGA (1280 x 800) 720p (1280 x 720) 480p (854 x 480)

120 Zoll 90 Zoll 102 Zoll 75 Zoll

LED-Lichtquelle für bis zu 30.000 Betriebsstunden

M
E
R
K
M
A
L
E

PC-Free Multimedia-Player

PC-Free Dokumentenviewer

Integrierter Speicher

1 x 2-W-Lautsprecher 2 x 5-W-Bluetooth-Lautsprecher

Nur-Lautsprecher-Modus

HDMI-Display-Anschluss

Mobile High Definition (MHL)-Display USB-C Display-Anschluss

Integrierte WLAN-Konnektivität

Screen Mirroring

Android-Betriebssystem

Integrierter Akku, 2 Stunden Video, 6 Stunden Audio

E
IN

F
A
C
H
E

E
IN

R
IC

H
T
U
N
G Automatische vertikale Keystone-Korrektur

Horizontale Keystone-
Korrektur

Für Stativ geeignet

Funktionsübersicht



                 Qumi Q8             Qumi Q6
T
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Darstellung
DLP® -Technologie (Single Chip)  

von Texas Instruments
DLP® -Technologie (Single Chip)  

von Texas Instruments

Lichtquelle (Typ und 
Lebensdauer)

LED-Lichtquelle, 30.000 Stunden LED-Lichtquelle, 30.000 Stunden

B
IL
D

Native Auflösung  1080p (1920 x 1080) WXGA (1280 x 800)

Max. unterstützte Auflösung 1080p (1920 x 1080) @60Hz 1080p (1920 x 1080) @60Hz

Helligkeit 1.000 Lumen 800 Lumen

Kontrastverhältnis 30.000:1 30.000:1

Keystone-Korrektur
Automatische vertikale  

Keystone-Korrektur, manuelle 
horizontale Keystone-Korrektur

Automatische vertikale  
Keystone-Korrektur

O
P
T
IK

Projektionsverhältnis 1,5:1 1,55:1

Bildgröße (diagonal) 40” - 120” 30”- 90”

Projektionsabstand 1,33 - 4 m 1 - 3 m

Zoomverhältnis 1x 1x

Offset 110 % 105 %
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Anschlüsse
HDMI/MHL, USB-A für Medien- und 

Dokumentenviewer, Audio-Out 
(Klinkenstecker)

HDMI/MHL, USB-A für Medien- und 
Dokumentenviewer, Audio-Out 

(Klinkenstecker)

Drahtlosverbindung Integriert Integriert

Bluetooth® – –

M
E
R
K
M
A
L

PC-Free
Bild, Video, Audio und Dokument   

(Microsoft® Word, Excel,  
PowerPoint; PDF)

Bild, Video, Audio und Dokument 
(Microsoft® Word, Excel,  

PowerPoint; PDF)

Akku Akku (optional) Akku (optional)
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Abmessungen (B x T x H) 190 x 114 x 43 mm 165 x 103 x 34 mm

Gewicht 621 g 475 g

Lautsprecher 2 W x 1 2 W x 1

Netzanschluss

Einspeisung: 100–240 V 
Wechselspannung, 50/60 Hz

Energieverbrauch: 45 W (Eco Mode), 
55 W (Normal Mode), < 0,5 W  

(Standby Mode)

Einspeisung: 100-240  V 
Wechselspannung, 50/60 Hz 

Energieverbrauch: 52 W (Eco. Mode), 
66W (Normal Mode), < 0,5 W 

(Standby Mode)

Geräuschpegel 34 dB/31 dB (Normal/Eco Mode) 34 dB/30 dB (Normal/Eco Mode)

Erhältliche Farben Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß

        Qumi Z1H          Qumi Z1V

T
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IE DLP® -Technologie (Single Chip)  

von Texas Instruments
DLP® -Technologie (Single Chip)  

von Texas Instruments

LED, bis zu 30.000 Stunden LED-Lichtquelle, 30.000 Stunden

B
IL
D

720p (1280 x 720) 480p (854 x 480)

1080p (1920 x 1080) @60Hz 1080p (1920 x 1080) @60Hz

300 Lumen 250 Lumen

10.000:1 10.000:1

Automatische vertikale 
Keystone-Korrektur

Automatische vertikale  
Keystone-Korrektur

O
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1,33:1 1,2:1

16” - 102” 19” - 75”

0,5 - 3 m 0,5 - 2 m

1x 1x

100 % 100 %
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HDMI, USB-C Display, USB-A und microSD für  
Medien- und Dokumentenviewer,  

Audio-Out (Klinkenstecker)

HDMI, USB-A und microSD für Medienviewer,  
Audio-Out (Klinkenstecker)

Integriert –

Integriert Integriert

M
E
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Bild, Video, Audio und Dokument (Microsoft® Word, 
Excel, PowerPoint; PDF)

Bild, Video und Audio

Integrierter Akku Integrierter Akku
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E
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86 x 86 x 136 mm 86 x 86 x 136 mm

660 g 660 g

5 W x 2 5 W x 2

Einspeisung: 100-240 V,  
Wechselspannung, 50/60 Hz

Energieverbrauch: 36 W (Normal Mode),  
< 0,5 W (Standby Mode)

Einspeisung: 100-240 V,  
Wechselspannung, 50/60 Hz

Energieverbrauch: 36 W (Normal Mode), 
 < 0,5 W (Standby Mode)

32 dB (Normal Mode) 32 dB (Normal Mode) 

Grau Grau

Produktspezifikation



Nehmen Sie Ihren  
Qumi überallhin mit.

Vivitek EMEA   

Zandsteen 15  | 2132 MZ Hoofddorp  |  Niederlande 

tel: +31 20 800 3960  |  fax: +31 20 655 0999

E-mail: info@vivitek.eu

www.vivitek.de

© Copyright 2019 Vivitek. Vivitek ist eine eingetragene Handelsmarke von Delta, Inc. DLP® und das DLP-Logo  

sind eingetragene Handelsmarken von Texas Instruments. Alle Angaben können ohne vorherige  

Ankündigung geändert werden.
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